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1. BEMUTATKOZO

Gratulalunk az EKLETTA elektromos kerékpar vasarlasahoz.

A kerékpar hasznélata elétt kérjiik, figyelmesen olvassa el a FELHASZNALOI UTMUTATOT,
mivel az On biztonsaga és elektromos kerékparja karbantartdsa szempontjabél rendkiviil
fontos informéaciokat tartalmaz. Az On Altal vasarolt termék megfelel a CE-jeldlés
kovetelményeinek, és a TUV SUD tanUsit6 szervezet tesztelte, az EN15194 szabvanynak
megfelel6en. A kerékpart kizarolag kozuti hasznalatra tervezték és szantak, tigyelve arra, hogy
elkeriilje a lyukakat, a sineket, a lefolyéfedelet, a t6csakat és mas veszélyeket. Minden
Utfeliletnek nem mindsil6é fellletet terepnek kell tekinteni. A felhasznald teljes kori
felel6sséget vallal az olyan anyagi vagy személyi karokért, amelyek a felhasznal6t vagy
harmadik feleket olyan kériilmények kozott érhetik, amelyekre a kerékpart nem tervezték.

2. HASZNALAT ELOTT C €

* A nyereg megfelel6 helyzetben van
* A kormany megfelel6 helyzetben van

* Megfelel6 abroncsnyomas

* A vilagitasi rendszer megfelel6en mikdodik és megfeleléen van elhelyezve
* A fékrendszer megfeleléen mikodik

2.1 A NYEREG BEALLITASA

A biztonsag és kényelem érdekében javasoljuk, hogy a nyerget a kovetkezé médon allitsa
be:

1. Lazitsa meg a rogzitékart a nyeregoszlopon.

2. Hajtsa fol az oldalsztendert

3. Szalljon fel a biciklire

4. Allitsa be a nyereg magassagat tigy, hogy mindkét |ab érintse a talajt.

5. Zarja le a nyeregtarton évo rogzitékart legalabb 18 Nm nyomatékkal

Megjegyzés: a nyeregoszlopon |év6é hatarjelzés soha nem lehet lathatd, miutan a
nyeregmagassagot rogzitették és lathato, a nyereg til magasan van, és lejjebb kell helyezni.

2.2 A KORMANY BEALLITASA

A biztonsag és a kényelem érdekében javasoljuk, hogy kérje meg a kereskedét, hogy a
kormanyt a megfelel6 pozicidba allitsa be.




2.3 GUMIABRONCSNYOMAS

Annak érdekében, hogy kerékparozasa a lehetd leghatékonyabb legyen, és a legjobb teljesitményt
érje el az elektromos motor, kérjik, ellenérizze a gumiabroncsok nyomasat. A megfelelé

nyomas 2,75 bar.

2.4 VILAGITO RENDSZER

Biztonsaga érdekében javasoljuk, hogy elektromos kerékparja hasznalata el6tt ellenérizze

a vilagitasi rendszert. A hatso lampa LED-technolégiat hasznal, hogy hatékonyabban vilagitsa meg
az utat, és minden koriilmények kozott jol lathato legyen.

2.5 FEKRENDSZER

Biztonsaga érdekében kérjiik, ellenérizze, hogy a fékrendszer megfeleléen mikddik-e a
kerékpar hasznalata el6tt. Ha nem miikodik megfeleléen és/vagy a fékkarnak nincs
ellenallasa, forduljon a markakereskedéshez.

3. LCD KIJELZO

3.1 A GOMBOK LEIRASA

A C800 kijelz6jén 4 gomb taldlhaté: ON/OFF, SET, "+"
és"-".

3.2 FUNKCIOK




Az j C900 kijelz6 kulonféle funkciokkal és jelzésekkel rendelkezik, az alabbiak szerint:

1. Fényjelzb és kijelzd hattérvilagitasa: bekapcsolt kijelzd mellett nyomja meg az ON/OFF
gombot a vilagitas és a kijelzd hattérvilagitasanak be- és kikapcsolasahoz..

2.6 km/h LAGYINDITAS funkcié: tartsa lenyomva a ,-“ gombot két masodpercig a funkcié
aktivalasahoz..

3. Uzemmad: kijelz6 szinjelzése

4. KM/H&MPH: a sebességhez hasznalt mértékegység jelzése (KM/H vagy MPH).

5. Sebesség: a sebesség kijelzése.

6. Kilométerszamlalé: az 6sszes megtett km/mérfold kijelzése.

7. Akkumulator toltdttségi szintje: az akkumulator toltdttségi szintjét jelzi.

8. PAS segitségnylijtasi szint: a timogatas mértékének jelzése. "+" noveli a szintjét
segitségnyujtas, a "-" csokkenti a segitség mértékét. A segitségnyujtasnak 5 szintje van.

3.3 BEALLITASOK

Nyomja meg a SET gombot 2 méasodpercig, hogy belépjen a beallitasok meniibe.
SET1: Az utazasi tavolséag torlése.

SET2: Allitsa be a hattérvilagitas szintjét.

SET3: A kerék atméréjének megjelenitése.

SET4: Allitsa be a sebesség mértékegységét KM/H vagy MPH (mérféld) értékre.
SET5: A kijelzb szinének beallitasa.

SET6: Mutassa meg a hibakédot

SET7: Kilépés a beallitasok menubdl

4. INDULAS ELOTT

Indulas el6tt javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el a teljes kézikonyvet.

* Gy6zb6djon meg arrol, hogy az akkumulator megfeleléen van behelyezve és
kulccsal reteszelve

* Tavolitsa el az oldatamaszt / sztendert

¢ Szalljon fel a kerékparra

e Aktivalja az akkumulatort az akkumulator BE/KI gombjaval.
* Kapcsolja be a rendszert a kijelzé ON/OFF gombjéaval.

* Adott esetben hasznalja a LAGYINDITO funkci6t

* Kezdje el a pedalozéast

Megjegyzés: a nagyobb biztonsag érdekében tanacsos a minimalis rasegitéssel indulni, kiilondsen
az els6 néhany alkalommal, hogy fokozatosan hozzaszokhasson a nem elektromos kerékparokhoz
képest tapasztalhat6 kilonbségekhez.




5. INTEGRALT KURT

A kormany bal oldalan egy elemes kiirt talalhato.

Nyomja meg a kormanyon lévé gombot az aktivalashoz. Az elem cseréjéhez hajtsa végre a
kovetkezd lépéseket:

1. Téavolitsa el a kormanyon Iévé fedé sapkat

2. Huzza ki az elemtart6t

3. Hasznéljon A23 tipusu 12V-os elemeket
4. Zarjon vissza minden

6. AKKUMULATOR

Uj EKLETTA elektromos kerékpérja litium-ion akkumulatorral van felszerelve. Ez lehet6vé teszi,
hogy hosszu ideig kdnny( és megbizhaté akkumulator legyen.

Az akkumulator legjobb teljesitményének és élettartamanak elérése érdekében javasoljuk,
hogy kbdvesse az alabbi utasitasokat:

* Az akkumulatort legalabb havonta egyszer téltse fel, beleértve azokat az id6szakokat is,
amikor nem hasznélja

* Ha lehetséges, mindig toltse az akkumulatort, amig meg fel nem télt

* Az akkumulatornak nincs memoriaeffektusa, igy anélkul tolthet6, hogy megvarna, amig
teljesen lemerdl

* Az alacsony vagy magas hémérséklet csokkenti az akkumulator hatétavolsagat.

Amennyiben lehetséges, kerllje, hogy a az akkumulatort kedvezétlen id6jarasi korilmények kozott
kint hadja.

* Kerllje el, hogy fémtargyakat helyezzen az akkumulator vagy a t6lté csatlakozéjaba

Az akkumulator még biztonsagosabba tétele érdekében az UN 38.3 szabvany szerint
tanusitott és tesztelt. A teszt sikeressége azt mutatja, hogy a felhasznalt anyagok és

az Osszeszerelési folyamat kivalé minéségli. Az akkumulator hasznélata és toltése soran
azonban mindig érdemes korultekintéen eljarni.

Ennek érdekében fontos megjegyezni, hogy:

* Az akkumulatort szaraz kornyezetben, héforrastol és viztdl tavol toltse

* Toltés k6zben biztonsagosan helyezze el az akkumulatort, nehogy leessen
* Az akkumulatort legalabb 5°C és legfelijebb 35°C hémérsékletli kornyezetben toltse

6.1 AZ AKKUMULATOR BEHELYEZESE

Az akkumulator rekeszbe helyezéséhez hajtsa végre a kovetkezd l1épéseket:
* Gy6z6djon meg arrdl, hogy a kulcs UNLOCK allasban van
* |gazitsa az akkumulator hornyolt részét a kerékparon Iévé nyilashoz

* Enyhe nyomassal cslsztassa az akkumulatort a nyereg felé, amig teljesen be nem illeszkedik
* Forditsa a kulcsot LOCK allasba




6.2 AZ AKKUMULATOR ELTAVOLITASA

Az akkumulator eltavolitasahoz a rekeszbdl hajtsa végre a kdvetkezd l1épéseket:
* Forditsa a kulcsot UNLOCK allasba
* Az akkumulator eltavolitdsahoz alkalmazzon enyhe nyomast kifelé

6.3 AKKUMULUTATORTOLTO

A mellékelt akkumulatortdlté az egyetlen t6lt6, amely tanusitvannyal és jévahagyassal
rendelkezik a kerékpar akkumulatoranak toltésére.

Csatlakoztassa az adaptert az akkumulatorhoz

* Csatlakoztassa a tapkabelt a halozati aljzathoz

* A toltési folyamat kezdetét a PIROS LED jelzi

» Amikor az akkumulator téltése befejez6ddtt, a LED ZOLD szin(ire valt

* Huzza ki a haldzati csatlakoz6t

* Csatlakoztassa le az akkumulatort

* Helyezze az akkumulatortdltét biztonsagos helyre, gyermekektél elzarva

* A hél6zati aljzatot termikus magneses megszakitoval kell védeni

* Az akkumulatortoltd csak beltéri hasznalatra alkalmas

* Az akkumulatortoltét szell6s kornyezetben kell hasznalni

* Hasznalat kozben ne tegye ki az akkumulatortoltét kozvetlen napsugarzasnak

¢ Kerllje az akkumulatortoltd kinyitasat/sérulését

* Ne torje meg a kabeleket. Ellendrizze, hogy a kabelek nem sérliltek-e, és ha szilkséges,
forduljon a markakereskedéshez.

* Hasznalat kdzben ne helyezzen targyakat az akkumulatortolté kdzelébe, hogy elkerllje annak
normal szell6zését

* Huzza ki a csatlakoz6t és az aljzatot a kabel megrantasa nélkul

* Mdiszaki adatok:

NAKED R

TAPELLATAS 220-230V ~50-60Hz
ELNYELES kb 180W
MAXIMALIS KIMENETI FESZULTSEG | 52V

MAXIMALIS KIMENETI ARAM 2A

MUKODESI HOMERSEKLE 5°C - 35°C
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7. FIGYELMEZTETESEK

Keérjuk, figyelmesen olvassa el az alabbi figyelmeztetéseket:

* Keérjuk, tartsa be a kdzlekedési szabalyokat az EKLETTA elektromos kerékpar hasznalata
soran.

* Es6 vagy csuszos utfellilet esetén cstkkentse a sebességét és novelje a féktavolsagot.

* Ha a kerékpar eliils6 kosarral van felszerelve, amely meg van rakva, legyen 6vatos
vezetés kdzben, mivel a kerékpar kezelhetésége megvaltozik.

* Hasznélja mindkét kezét vezetés kdzben.

* Tartsa be a karbantartasi litemtervet. A megfeleld karbantartas elengedhetetlen az On
biztonsaga érdekében.

* Ne adja kolcson kerékparjat olyan személynek, aki nem tudja, hogyan kell hasznalni.

* A lehet6ségekhez képest, ne hagyja kint elektromos kerékparjat kedvezétlen id6jarasi
kortlmények koézott.

8. MUSZAKI ADATOK

NAKED R

Tengelytav 1090mm
Sdlya 27Kg
Maximalis terhelés 110Kg
Maximalis sebesség 25Km/h
Hatotav akar 65Km
Csomagtarté maximalis teherbirdsa | 25Kg

Vaz Hidroformazott 6061 T6 aluminium

Villa Al/Mg - 37.5mm szar - 180mm-es rugout
Fékek hidraulikus tarcsa, el6l 203mm - hatul 180mm
Racsni 52/11-32 Shimano

Valto 8 sebességes Shimano Altus

Motor Szénkefe nélkili 48V 250W Hi Torque

Akkumulator

Li-lon 48V - 12 Ah - 550Wh (Panasonic)

Megjegyzések: Az akkumulator hatétavolsaga egy Uj akkumulatorra vonatkozik, normal hasznalati
feltételek mellett. Az elektromos kerékpar akkumulatoranak hatétavolsaga kiilonb6z6 paraméterektél

fiigg, amelyek csokkenthetik vagy ndvelhetik a jelzett érték tobb mint 50%-at:

* Avezet6 sulya

* Barmilyen szallitott teher

* Gumiabroncsnyomas

* A hajtémd allapota és karbantartasa
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e Barmilyen szél jelenléte és iranya

e Kulsé hdmérséklet

* A fékezés és a gyorsitas mértéke

* Az utfelllet allapota

* Az utazas jellemzéi (emelkedések, ereszkedések stb.)
* Az akkumulator kora

* A kerékparos altal nyujtott rasegités

9. GARANCIA

9.1 A GARANCIA ERVENYESSEGE

A garancia a vasarlas datumatoél szamitott 24 hénapig érvényes minden alkatrészre (akkumulator is).
A garancia nem vonatkozik minden olyan alkatrészre, amely kopasnak van kitéve, mint példaul

a gumiabroncsok és a fékbetétek. A garancia érvényesitéséhez regisztralnia kell a kerékpart
egy hivatalos markakeresked6nél. Csak a keresked6 jogosult a garancialis

beavatkozasok attekintésére, értékelésére és elfogadasara. Mindig at kell adnia a kereskedének
a rendszeres szervizelést igazolé dokumentumokat. Az esések, ttk6zések,

elektromos tulfesziiltségek, helytelen kezelés és az elektromos kerékpar alkatrészek dnkényes —
akar részleges — manipulalasa altal okozott karokra nem terjed ki a garancia. Ne tegye ki a
kerékpart viznek, magas hémérsékletnek, soknak vagy savas vagy korroziv anyagok hatasanak.
Be kell tartania a hasznalati és karbantartasi kézikonyvekben szereplé szabalyokat

és figyelmeztetéseket. A hasznalati és karbantartasi kézikonyveket biztonsagban kell tartania.
Segitségért forduljon az értékesitési ponthoz, vagy irjon e-mailt az info@ekletta.it cimre.

9.2 OSSZESZERELES — TESZTEK — SZALLITAS

A kerékpar vasarlasa el6tt gy6z6djon meg arrodl, hogy az Osszeszerelést, a teszteket és
ellendrzéseket az Ekletta altal felhatalmazott markakeresked6 végezte el. Ellenérizze, hogy a
kereskedd megjeldlte-e a kerékpar regisztracios Urlapot a bélyegzdjével. A vasarlas elbtti
tesztek, ha szorgalmasan elvégzik, a személyes biztonsag és megbizhatdsag elsd garanciajat
jelentik, és lehetdvé teszik a kerékpar megfelel6 hasznalatat.

9.3 I:!ASZNALATI UTMUTATO - FIGYELMEZTETESEK -
ELSO HASZNALAT

Az elektromos kerékpar hasznalata el6tt figyelmesen olvassa el a vasarlaskor

kapott figyelmeztetéseket, valamint a hasznalati és karbantartasi kézikdnyveket. Ne habozzon
felvenni a kapcsolatot a keresked&vel, ha barmilyen kétsége van a kerékpar

mikodésével kapcsolatban, vagy barmilyen tovabbi informéacidja van a kerékpar

biztonsagos hasznalatahoz. Javasoljuk tovabba, hogy roviddel a kerékpar els6é hasznalata utan
(kb. 30 nap) végezzen altalanos ellendrzést: ezt a kereskedd ingyenesen elvégzi.




Az Ekletta és keresked&i a maximalis biztonsagot és megbizhatésagot kivanjak garantalni.
Ne manipulélja 8nkényesen az elektromos kerékpér egyetlen részét sem.




9.4 KOTELEZO SZERViz

A jotallas érvényességének megbrzése, valamint a kerékpar hasznalatanal alkalmazott
mechanikai és elektromos alkatrészek megfelel6 mikodése érdekében félévente kotelezé a
szervizelés. A szervizterv a személyes biztonsag f6 garanciaja. A szolgaltatas teljesitésére
vonatkozo6 sms-ben vagy e-mailben kildott emlékeztetékre a felhasznalénak azonnal valaszolnia
kell. A felhasznalonak a szolgaltatasokat a jelen kézikdnyv utolsé oldalan is fel kell tlintetnie a
kereskedd pecsétjévelA szervizelés befejezésének és/vagy nyilvantartasanak elmulasztasa a
garancia érvényét veszti a karbantartas alatt all6 alkatrészekre.

Az Ekletta polgari jogi vagy buntetéjogi felel6sséget nem vallal olyan események esetén,
amelyek egyértelmien az elektromos kerékpar hibajabdl vagy hibajabdl erednek, ha a
tervezett szervizek nem val6sultak meg. Javasoljuk, hogy a fent emlitett biztonsagi okokbdl a
garancia lejarta utan folytassa a szervizelést.

9.5 AKKUMULATOR GARANCIA

FIGYELEM! A felhasznalot arra kérjik, hogy folyamatosan téltse fel az akkumulatort legalabb
havonta egyszer

- akkor is, ha nincs hasznalatban. A nem folyamatosan feltoltétt akkumulatorokat a garancia nem
fogadja el. Az akkumulator garancia kizarélag a gyari hibara vonatkozik, és semmilyen médon
nem vonatkozik az akkumulator idével elszenvedett normal kopasara és elhasznalddasara.

Az akkumulatortltére a vasarlastol szamitott 24 honapos garancia is vonatkozik: azt
javasoljuk, hogy szaraz, szell6z6 helyen, hé&forrasoktdl védett helyen tarolja. Elektromos
tulfesziltség esetén a garancia nem vonatkozik ra. A nem megfelelé gondozasbol eredd vagy

a garancia lejarta utan bejelentett karokat nem fogadjuk el.




JEGYZETEK
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SZERVIZKONY

KERESKEDO

TULJDONOS ES KEREKPAR
ADATOK

VEZTEKNEV ES NEV

VASARLAS IDOPONTJA

KEREKPAR MODELL

VAZ SZAMA:
VIP KARTYA
SZERVIZ ELLENORZO
LISTA
6 honap 12 hénap 18 hénap 24 hénap 30 hénap 36 hénap 42 hénap

SZERVIZ DATUMA

FEKEK
Betét kopas
Bowden/ bowdenhéaz kopasa
Fék bedllitas

KEREKEK

Gumiabroncs kopés

Abroncs nyomas

Kiillé feszesség

Kerék agy

Kerékanya

HAJTO RENDSZER

Lanc kopas

Fogaskerék/korona kopas

Az als6 konzol meghtzasa

A hajtokarkészlet és a pedalok
meghuzasa

Fogaskerék beallitas

ELEKTROMOS
RENDSZER

Motorrasegités pedallokettel

Lagyinditas funkcié

Fékérzékeld funkcio

Akkumulatortolts fesziiltsége

Akkumulatortdltd funkcié

Fény funkcio

VEGSO
ELLENORZESEK

A kormény csavarjainak meghtizasa|

A nyereg és az llés meghtzasa

Az sztender/oldaltamasz
csavarjainak meghuzasa

A csomagtarté csavarjainak
meghuzasa

A KERESKEDO
ALAIRASA ES
BELYEGE

EKLETTA di SSV sl - via Caduti sul lavoro, 25 - 35014 Fontaniva (PD) ITALY - info@ekletta.it - wwaw.ekletta.it

tarsaség kizardlag a ké altatas ny(jtasa célbol hasznafa fel, és kizéro 5 haszndlatra
dolgozza fel a hatdlyos adatvédeimi jogszabalyoknak megfelelgen.



mailto:info@ekletta.it
http://www.ekletta.it/

EILETTA

Ekletta az SSV s.r.l. bejegyzett markaja.
SSV S.r.l. fenntartja a jogot, hogy barmikor és
el6zetes értesités nélkll valtoztatasokat hajtson
végre.






